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STORUNGSSUCHE

Brennstelfordermenge mes-

gof. Brennstofidosierpumps

Luftventil prifen

—Pp— Gaf austauschan.

Heizung Jetzt in Ordnung?

MNein

Impuisgeber priifen [sishe
1) ggf. ausiau-

achen

=

Heizung startel
nicht.

hadigt? Gl
reinigen oder austauschen,

Nei
Heizung [Nach- Thermeschaller aus 0.
lauf schalt h Hezgersl jetzt —’-— Stavergerdt austauschen
nicht ab. in Ordnung?
Hein
sen (sleha Kontrollwerle)
Verbrennungsiufi- oder j austauschen In Ordnung?
Helzung rufit {ils " t o
und gualmt. varddmmi?
Ggf, reinigen,
== Heizluttkandle verddmmt
o cder b
ungeniigend.

Brennstoffardermange zu
gering? Messen {Kontroll-
waertel. Ggf. Brennstoft-
dosterpumpe austauschen.
In Qednung?

Motor austauschen

Haupt- und Uberhitzungs
sicherungsautomaten und
Zuleltungen Uberpridfen ogf.
austayechen Batterie laden
Fahrzeugmaotor starten

P

Liegt Spanriung am Maotor?

prifen, gol. austauschen.

Nein | ;s vorhandan, Rafais pris-

P ten und gt austauschen.

Matarstromsichemung im
Imy priten und paf.

A en

Liegt nach dem Einschalten
an den Klemman 30031 des
S Uber 10 baw,

Heizung geht
von selbst aus.

R Bzannung. sodall der
Unterspannungsschulz nicht
sbschaltet?

Ja

——

Lautt der Motor nach dem
Einschalten?

T Y. ¢

austauschen ™

Steusrgerdl und Impulsgeber

** Bal Ersatz fur die Motor-
siromaschenang nur
EBERSPACHER-Ersatz-
teile verwenden!

Liegt Spannung am £ind-
funkengeber und an den
Anschlizsen der Gldhzind-

Ja

Kerza herausschrauben
Elektnech anschliefen (plus
minus Hochspannung) lst
Ziindfunka varhanden?

Nein

,.._’_ Zindfunkengeber priifen

aat ausiauschen,

kerza?
¥

Steuergerat austauschen

Liagl am impulsgeter-
eingang Spannung an?

Ja

_>_ Bekomimit die Brennstoft-

dosiarpumpa Impulss?

¥

¥

2ur brennstoffseitigen
Stdrungssuche mub
Gebiasemator laufen,

Ubsrhitzungseicherungs-
automat, Stevergerdl und
Thermoschalter priifen,
pof. austauschen.

Impulsgeber austauschen,

Hein
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Matordranzahl Gberpruten
isiehe Kontrollwerte), ggi
Elektramotor austauschen
E‘:lrah! Maotar in die falsche

aof Verd 9
uberprifen
Kupplung zwischen Mator
und Verbrennungsiufgeblase
priifen, ggf sustauschen,

T pridfen
Gyl austauschen.*

* Wur bei Gerdten die mit
Temperaturbegranzer aus-
parustet sind

Brannstoffordermange
1. Dosierpurmg

austavschen

Bei Gerdten mit Brannstoff-
umwilzpumpe, Férdermange
der Brennstolfumwalzpumpe
prifan, gof. austauschen

K te bei N
Thermoschalter Nachlaufzeit 90150 sec
Ansprechzeit Sicher heitsschalter ca. 3 min.

Drehzahl des Verbrennungsiufr-Geblases
bei Nennspannung 40004400 U/min.
Impulsgeber Frequenz

bei Heizleistung ., Voll’ ca. 7 Hz

bei Heizleistung ,Halb"” “ca 35 Hz

Brennstoffverbrauchswerte
siehe Seite 18,

Achtung!

Bei Nichtzustandekommen der Flamme spricht nach ca.
3 Min. der Sicherheitsschalter an. Zur weiteren Storungs-
suche durch kurzes Aus- und wieder Einschalten Sicher-
heitsschalter loschen,

15t die Gliihziindkerze nicht die Storquelle zur weiteren
Storungssuche abklemmen,

Ist der Impulsgeber ausgefallen, muR vor dem Austausch
der Geblasemaotor auf freien Lauf gepriift werden!




TROUBLE SHOOTING

Heater
(delayed blower

Raplace temparature

shut off) does
not switch off.

Heater smokes

switch. 1s tha heater now
In order?

+ Replace control unit.

Combustion alr pipe or
exhaust pipa fouled or

and soots.

Insufficient

clogged?
Clean Il necessary.

No | Measure fuel flow (see

check values), and

Yes

+ exchange If necessary

Check air valve and

Is heater now working?

exchange fuel metaring
pump if necessaary.

Check pulse generalor (see
chack values), and
exchange if necessary.

heating cutput.

Heater does not
Iignite.

Check automatic main and
safety thermal culauts and
teed lines. Replace, i
necessany. Charge ballery
Start vehicle motor.

= there voltage at the

A

Ia more than 10 or 20 V
ted to terminals 3031 of
control unit when switched

Heater goes out
spontanecusly.

on, 5o that thie under-
voltage protector doss not
switch aff?

maotar?
+ v

+ Does motor run when
switched on?

necessary, If fitted, check

+— relay and exchange If

necesgary, Check motor
fuse in pulse generalor, and
exchange if necessary "™

~

+ No
Retum sir ducts nbstructed Mo 'G:::E:m fue} fiow? Ho
ar d? Clean or (88 check vallies) +

I if . : d
i e ket Change fual matering pump.
Replace motor
+ b
Creck control unit and pulse
Ho generator, and exchange |1

** Usa anly. genuine
EBERSPACHER spare
parts to replace the motor
circult fuse!

Yes

—— Y ves |

4

Replace control unit.

|5 thera voltage at puise
generalor input?

Is the power supply Yes |Screw out the plug. Connect | Ne 5
reaching the ignition spark +_ up electrically (positive, Ch::;:gr;ﬂ::nlég:a?:
genarator and the giow! negative — high voltage). 9:.: s P!
igrition plug connections? Is there sparking? nocessany
* e
Yes

_', Are pulses reaching tusl

metaring pump?

Yes |

¥.

¥.

Blower motor must run
when fault tracing on fuel
side.

Check safety themal cutout,
control unit and temperature
switch, and exchangs i
necessary

Replace pulse generator
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Chack motor speed (see
check values), and
exchange electric motar

if necessary. If mator tuma
tha wrong way chack tha
wiring.

Check clutch between motor
and combustion air blowsr,
and exchange if necessary

Check switch,

Replaca if necessary *

* Only on units equipped
with regulating switch.

Measure fuel flow;
replace the matarng pump,
It necessary

On enits with fuel circulating
pump. check pump delivery
rate and exchange if
NECessary.

Check values at rate voltage

Temperature switch, delayed blower
shutoff time

Response time, safety switch

Combustion air blower speed at
rated voltage

Frequency of pulse generator
“Full” setting
"Half"" setting

90150 sec.
approx. 3 min,

4000—4400 rpm
“approx. 7 Hz
approx. 3.5 Hz

For fuel consumption values, see page 18,

Important:

If the flame does not ignite, the safety switch trips after
app, 3 minutes, Cancel the switch befare trying to trace
the fault by switching the unit off briefly and on again.

If the glow/ignition plug is not causing the fault, disconnect
it before checking further.

If the pulse generator has failed, check that the blower
motor can run freely before exchanging it.




FELSOKNING

Firekommar spannirg wid
tandgnistgivaren ach
glidstiftets anslutringar?
kerze?

anslutning (plus. minus,

hégspanning).,
Farakammaesr tandgnisia?

Nej
Virmaren (efter- B
, Byt ter i £
4 slar Ar viirmaren nu | ordning? + Byt ut styrenheten
e ifran,
Nej | Mat dan frammate brinsle- Ja &
! a luftventilen
mangden (se kontrollvarden) + g'ﬂv\ua oot
. Byl ut bransledosenngs-: Ar viirmiaren nu | prdning?
Ar firbrinningsiutt- eller pumpen om s& behovs,
Sot- och rok- avgasrir nedsmutzade eller
bildning. fardammade?
Rengdras om 5 bahivs Nej
Hantrollera impulsgivaren
b_ G arden). Om nod-
vandigt byts den,
+ u!'l
Nej Ar dan frammatads brinsle
- Ar varmiuftskanalemna méangden for 12g7 Métning
oy igsnstoppada siler skadade? (—J— (58 konvollvirden).
Y Rengtr ellar by1 vid behov. Bytut brnsladosarings:
pumpen.
Mator bytes ut
A
Prtiva huvud- och fiverhett- k Il sty och
i oralianiri iy o\ Nof | e et i, prova d
% beh. Lacdda natianet Forekommer spanning vid  L_jgm— ach byl ul det vid behov
Starta fordonsmatom. matern? Kontrallera och om abd-
vandigt byt ut motorstedm-
Rt I
: ) “\id byte By motorstrom-
iy 20 ba spenreiops T | 8 BRERaPACH LA 1o
startar ej. P 2 o 5 -resery-
2 (1 30131 efter starten, +- “:"Jmc}"o': efter delar anvandas.
STARKAr 3 & atl underspinnings- inkonphog
sig sjalv. skyddet |nte kopplar av? Ja
— Va4
Ja | Stifts skruvas Ul Elekdnsk Nej

Tandgnisigivare kontrod-
laras. Bytes ut vid behov

Nej

Styrenhetan bytes ul

Forekommer spanning
vid impulsgivarens ingéng?

—p—

Erhdller bransledosarings-
pumpen impulser?

¥

v

For stdmingssokning pd
bransiesidan ska
faklmotoemn g,

Kontrallera och vid behov
byt ut dverheitnings-
sikringsautomat, atyren-
het och termobrytaren.

Byt impulsgivare,

Ja
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Kontrollera motorvarvtalet
(se kontrolivirden), om sa
bahovs utbytes eimotormn

Om motorn rér sig | fal riki-
ning, priva ledningstaringen
Kantrollera och vid bahov byt
ut koppling mellan motar
och forbrénnings/ultiliks,

Bytas u 1t vid biehov *

"Endast vid apparater, som
4r ulrusiade med regler-
ingsstdllare,

Mat den frammatade
i by

gden, byt
doserngspump vid behov

—p—

Vid varmare med bransle-
cirkulationspump kontrolleras
dess frammatade branske.
miingd om nodvandigl byl ot

Kontrolldata vid mirkspénning

Termostrémstallarens efter-
branningstid
Sakerhetsskyddets utlosningstid
Férbranningsluftfiiktens varvtal
vid markspanning
Impulsgivarens frekvens -
vid “full” virmeeffekt
vid "halv"* virmeeffekt

Bransleforbruksvirden se sida 18,

90—150 sek
ca. 3 min

40004400 v/min

ca. 7 Hz
ca. 3,6 Hz

oBs!

Sakerhetsbrytaren reagerar om lagan inte har kommit till
stand efter omkring 3 minuter, Far fortsatt felskning
sitter man sakerhetsbrytaren ur funktion genom att kort
koppla av och sedan koppla in igen,

Om gladstiftet inte dr stérningsorsaken, si klamm av det
for fortsatt stérningssékning.

Fungerar inte impulsgivaren, s maste man kontrollera
flaktmotorn pd fri ging fére utbyte!




DETECTION DES PANNES

%
Le chauflage Aemplacer le thermao- Hon
i he par rupteur, Lap, il de +_ Remplacer la coffrel de
inertie) chauffage est-ll mamnta- commande automalique
s'arréte pas. nant gn ardre?

Mesurer le volume du débit

N i e
0 | Farhifant (o valeurade: | SU | Sonutier fivalie Do Now
contréie), au besoin, tion et la changer au ba- _+
Les tuyaux d'air de combus- ramplacer ls pompe de 5('5"'" lb::r:}a;r:'faglgregl'll

Le chauffage tion ou d'svacuation des gaz dosage de carburant. ikl Rl

fume et dégage orilés sont-ila encrassas ou

de |a sule. obstrués? nattoyer au
¢l

Werifier lametiour d impulsions
(voir valeurs de contrile) au

besoin be rem piaces 0
MNon
Wojurme du débit de carburant
La puissance Les canauy d'slr de chauft: Non |y on faible? Mesurer la débil Non
du chaulfage age 50"['_"";)‘:“'"‘3‘&9_ Qu en- +« {vair valaurs de cBntrole +
st insuffisante. dommagés? Au besoin las | prascrites). Rempiacer ia
¥ nettoyer ou las mmplacer pompe de dosage.

Remplacer & moteur

Verifier el rempiacen au + it Warifter et ramplacer au be-
besoin les coupe-cireuits s0in le cotfret de commande
automatigues principal e de automatique et |'emetteur
surchauffe, ainst que les Nom | imputsions. Si'un relais est
chbies darrivée. tharg’et la La tension arrive-1-elle + pf'guﬁ_ I contrblar et au :
batterie. Faire démaner le au moledr? besoin, le remplacer, Véritier
moteur du véhicule le coupe-circuit du moteur |
dans I'émetteur dimpulsions,
Men Non et la remplacer au besoin.® |
Aprés la mise en marche, ** En cas de remplacement |
Le chauffage ne euista-til aux pomes 3051 du | gy du coupe-circuit de . !
g 3 d 1 - y ive-
po e sotro e conmande omo: | o 1o moteus demarety e |
Serrats tout 10, o0 respect 20V, de sore aprds ja tmige en marcha? techange EBERSPACHER! :
seul. que la déclanchaur a minimum Qui
de tension ne déclenche plus?
——J Y Qi

La tension amive-tela au Qui | Davisser |a bougie, la bran Non
distributeur d'allumage cher (positi, négatf - raute | gy, Sonumerle dhibueur.
al aux bomes de la bougle tensian), L'étincella d'amor e "‘?‘ 3 Fompia
a Incandescence® cage se produt-elis? LR,
v Y
L e & ad iy de dosaga d i

Remplager le caffrat de a lension arrva-t-alle pampe de dosaga de

5 I'entrée da Fametieur + carburant recait-elle des
commenteaomatiue d'impulsions? Impulsions?

7. ¥

Vegifier l2 coupa-circurt auko-
matigue de surchaufle, le
catiret de commande auto-
mafigue & le thermo-Tup-

feur, au besoin, les remplacer.

Poue Ia recheiche des
pannes sur lalimantation
en carburant le moteur
da turbine doil tourner

Remplacer I'ématiaur
dimpulsians, .
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Vérifier |2 vilesse de rotation
du matewr {voir valeurs de
cantrile), au besoinrem
placer le moteur slectigue
5i le moteur toume dans le
mauvais sens, vérifier le cas
echeant le cablage. Contri-
ler l'accouplement entre
moteur et turbine d'air de
cambustion, au basoin
remplacer |'accouplement

C

I\ rég .
le remplscer au besoin.™

*Uniquement pour apparels
éguipés d'un régulateur.

Mesurer Ia volume dé débil
de carburant; au besoin,
remplacer ia pompa de
dosage de carburant

Sur les appareils aves cir
culateur de carburant, con-
tréfler le débit du circula-
teur. Au besoin, remplacer
fe circulataur

Valeurs de contrdle & la tension nominale

Durée de la marche par inertie

du thermo-rupteur 90-150 sec.
Temps de commutation de
disjoncteur de sécurité env, 3 min

Vitesse de rotation de la turbine d'air

de combustion & la tension

nominale “4000-4400 t/min
Fréguence de I'émeetteur d'impulsions

p. chauffage en puissance "Maxi" env. 7 Hz

p. chauffage en puissance "Demi” env, 3.5 Hz

Pour valeurs de consommation de carburant,
voir page 18,

Attention!

Si la flamme ne se produit pas, le disjoncteur de sécurité
réagit aprés 3 min. environ. Pour poursuivre |a recherche
des anomalies, réarmer le disjoncteur de séeurité en le

coupant puis en le réencl apreés,

ant i

Si la bougie & incandescence n'est pas la source de la
panne, la débrancher pour poursuivre les recherches.

Si I'émetteur d'impulsions est défaillant, il faudra — avant
de |a remplacer — s'assurer que le moteur de turbine tourne
librement.




Schaltpline Kopplingsschema

Circuit diagram Schema de connexions

1, Elektrischer Schaltplan 12 V 1. Elektrisk kopplingsschema 12V

1. Electric circuit diagram 12 V 1. Schéma de connexion électrique 12V
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SO0 e = 9

1
12
13
14
15
16
17
18
19
20

SCom~wonnswn— @

P —
W =

14
15
16
17
18
19

Gebldsemotor

Ziindfunkengeber
Glithzindkerze

Thermoschalter
Uberhitzungsschalter
Luftmagnetventil
Brennstoffdosierpumps
Steuergerat

Impulsgeber mit Motorsicherung
Uberstromschutzschalter 0,4 A
Universalschalter

Kupplung
Uberstromschutzschalter 28 A
Raumthermostat

Schaltuhr
Brennstoff-Zusatzpumpe
Temperaturbegrenzer (Zusatzteil)
Relais

Relais

Motorsicherung

Bei Anschiufl des Raumthermostat hier auftrennen,

Blower motor

Ignition spark generator
Glow/ignition plug
Temperature switch

Safety thermal cutout switch
Solenoid air valve

Fuel metering pump

Control unit

Pulse generator with motor fuse
Over-current cutout 0.4 A
Universal selection switch
Clutch

Over-current cutout 28 A
Ambient temperature thermostat
Timer

Auxiliary fuel pump
Temperature limiter

Relay

Relay

Motor fuse

Break circuit here when fitting ambient temperature
thermostat

-
DWW 00~ b W= 9

I T
O b Q) By -

12
18
19

Flaktmotor

Tandgnistgivare

Glodtandstift

Termobrytare

Overhettningsskydd

Luftmagnetventil

Bransledoseringspump

Styrenhet

|mpulsgivare med motorsakring
Stromstéllare med overstrémsskydd 0,4 A
Universalbrytare

Koppling

Stromstallare med Bverstromsskydd 28 A
Rumster mostat

Tidur

Extra branslepump

Termostat

Reld

Rela

Motorsikring

Vid anslutning av rumstermostaten skir upp hér

Moteur de turbine

Générateur d'étincelles

Bougie & incandescence

Thermo-rupteur

Interrupteur de surchauffe

Electro-vanne & air

Pompe de dosage de carburant

Cofiret de commande automatigue
Emstteur d'impulsions avec coupe-circuit moteur
Disjoncteur & maximum d’intensité 0,4 A
Commutateur universel

Accouplement

Disjoncteur & maximum d’intensité 28 A
Thermo-rupteur d'ambiance

Minuterie

Pompe & carburant additionnelle
Thermostat de régulation

Relais

Relais

Fusible du mateur

En cas de raccorderment de thermo-rupteur d'ambiance,
couper ici.




Schaltplan Kopplingsschema

Circuit diagram Schema de connexions
2. Elektrischer Schaltplan (schematisch) mit Temperatur- 2. Elektrisk kopplingsschema (schematisk) med termostat.
begrenzer. 2, Schéma de connexions électrique {schématigue) avec
2, Electric circuit diagram (schematic) with temperature thermo-rupteur, :
limiter, o7
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Geblasermotor

Zindfunkengeber
Glithziindkerze

Thermoschalter
Uberhitzungsschalter
Luftmagnetventil
Brennstoffdosierpumpe
Steuergerit

Impulsgeber mit Motorsicherung
Uberstromschutzschalter 0,4 A
Universalschalter
Kerzen-Vorwiderstand
Ziindgeber-Vorwidearstand
Kupplung
Uberstromschutzschalter 28 A
Schaltuhr
Brennstoff-Zusatzpumpe
Raumthermostat
Temperaturbegrenzer { Zusatzizil)
Motorsicherung

Bei Anschluld des Raumthermastat hier auftrennen.

Blower motor

Ignition spark generator
Glow/ignition plug

Temperature switch

Safety thermal cutout switch
Solenoid air valve

Fuel metering pump

Control unit

Pulse generator with motor fuse
Over-current cutout 0.4 A
Universal selection switch

Plug dropping resistor

Spark generator dropping resistor
Clutch

Over-current cutout 28 A

Timer

Auxiliary fuel pump

Ambient temperature thermostat
Temperature limiter

Motor fuse

Break circuit here when fitting ambient temperature
thermostat

DU U AWK - @

=== - B R R R o

-
o

1
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Flaktmotor

Tandgnistgivare

Glodtandstift

Termobrytare

Overhettningsskydd

Luftmagnetventil

Bransledoseringspump

Styrenhet

Impulsgivare med motorsékring
Stromstallare med overstromsskydd 0,4 A
Universalbrytare
Stift-forkopplingsmotstand
Téndgivare-férkopplingsmotstind
Koppling

Stromstillare med Gverstromsskydd 28 A
Tidur

Extra branslepump

Tumstermaostat

Termostat

Motorsékring

Vid anslutning av rumstermostaten skir upp har

Moteur de turbine

Générateur d'étincelles

Bougie & incandescence

Thermo-rupteur

Interrupteur de surchauffe

Electro-vanne 3 air

Pompe de dosage de carburant

Coffret de commande automatique
Emetteur d'impulsions avec coupe-circuit moteur
Disjoneteur & maximum d'intensité 0,4 A
Commutateur universel

Résistance-série de la bougie
Résistance-série de |'émetteur d'impulsions
Accouplemem

Disjoncteur & maximum d'intensité 28 A
Minuterie

Pompe & carburant additionnelle
Thermo-rupteur d'ambiance

Thermostat de régulation

Fusible du moteur

En cas de raccordement de thermo-rupteur
d'ambiance, couper ici.




Heizgerit zerlegen

Stripping the heater

Virmare, isdrtagning

Appareil de chauffage, demontage







Brenner zerlegen
Stripping the burner
Brinnare, isdrtagning
Braleur, demontage

©

O~ DM s W=

Benzing-Sicherung
Gebléserad
Elektromotor
Kupplung

Brenner
Verteilerleiste
Distanzhiilse
Distanzschaibe
Drehverteiler

W=~ omm & W -

Circlip

Blower impeller
Electric motor
Clutch assembly
Burner
Distributor rail
Spacing sleeve
Spacing washer
Rotary distributor

Benzing-Sikring
Flékthjul

El-moter
Koppling
Brannare
Fordelarlist
Distanshylsa
Distansbricka
Vridningsfordelare

mwﬁl@mbml\l—‘@

[F]

1 Rondelle de séeurité

2 Roue de turbine

3 Moteur électrique

4 Accouplement

5 Brileur

6 Barrette de répartition
7 Manchon d'écartement
2 Rondelle d'épaisseur
9 Distributeur rotatif
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Brennstoffordermenge messen
Measuring the fuel flow

Briinsleméngd: Mitning
Mesure du debit de carburant

L0}

F

g nur bei ausreichend geladener
Batterie durchfiihren. Am Steuergerét sollen wihrend der
Messung mindestens 11 V bzw. 22 V und héchstens 13 V
bzw. 26 V anliegen.

Zur Brennstoffmessung elektrische Anschliisse an der Gliih-
zlindkerze abklemmaen.

B £
g: Brennstof

Heizgerat einschalten, Gerdtespannung zwischen K1, 30 (+)
und Kl 31 {—) des Steuergerites feststellen, Brennstoff-
schlauch vom Brennstoffzulaufrohr abziehen, entliiften und
in ein MeBglas {50 ccm) hatten. Sollwert siehe Diagramm
Seite 1B: Im Diagramm von der gemessenen Spannung senk-
recht nach oben und von der wahrend einer Minute gemes-
senen Brennstoffmenge waagrecht nach rechts gehen. Der
Schnittpunkt mul innerhalb der beiden Grenzkurzen liegen.
Liegt er auBerhalb, Dosierpumpe austauschen.
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Observera: Brinsleméatningen kan bara genomfdras nar
batterie ér villaddat. Under matningen ska vid styrenheten
mindst 11 V resp. 22 V higst 13 V resp. 26 V anslutas.
For matning bransle lossas den elektriska ansiutningarna
vid glodstiftet.

Varmaren startas. Apparatspinningen faststalles mellan styr-
apparatens kl. 30 (+] och kl. 31 (-], Brinsleslangen lossas
fran brinslestudsen, Slangen luftas och halles | ett métglas
(80 cm3). Korrekta varden, se dlagram sida 1B: P diagram-
bladet gar man lodritt uppat fran den avlista spanningen
och vagratt at hiiger fran den inom 1 minut uppmiitta
brénsleméngden, Skirningspunkten maste ligga inom de
bagge granskurvorna. Ligger den utanfar maste doserings-
pumpen uthytas,

Note: Only measure fuel feed when the battery is suffi-
ciently charged. Minimum voltage should be 11 V resp.
22 V and maximum 13 V resp. 26 V at the control unit
during measurement.

For fuel measurement, detach the electrical connections
at the glow/ignition plug.

Switch on heater. Measure voltage between terminals 30
{+) and 31 (=} on control unit. Remove flexible fuel line
from the fuel supply pipe, bleed into a 50 cc measuring
glass. For correct value, see graph on Page 18: In the
diagram follow the voltage measured upwards until it
crosses the horizontal line drawn from the right, the
quantity of fuel measured during one minute, The paint
of intersection must lie within the two limit curves. If not,
replace the fuel metering pump.

Attention: Procéder au mesurage du carburant seulement
avec une batterie suffisament chargée. Pendant le mesurage
I"appareil de commande doit recevoir au moins 11 V resp,
22 V et au plus 13V resp. 26 V.

Pour effectuer la mesure, débrancher les bornes de raccorde-
ment électrique sur la bougie & incandescence.

Mettre I"appareil de chauffage en marche, vérifier la tension
entre les bornes 30 (+) et 31 (—) du coffret de commande
autornatique, Détacher la conduite flexible de |a tubulure
d"arrivée, purger et introduire son extrémité dans une
éprouvette (60 cm?). Pour valeur prescrite, voir diagramme
page 18: Lire sur le diagramme la tension mesuré verticale
vers le haut et la quantité de carburant mesurée pendant

1 minute horizontalement en allant vers |a droite. Le point
de croisement doit se trouver a l'intérieur de la limite de la
courbe, Si il tombe & |'extérieur, échanger la pompe de
dosage.




DIAGRAMM fiir Brennstoffmessung DIAGRAM for branslemitning
DIAGRAM for fuel measurement COURBE pour mesurage de carburant
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Wenn vorhanden:
Fardermange der Br tHumwalzpumpe mind 151/ Brénslecirkulationspumpens frammatade mangd minst
{ohne zugeschaltete Dosierpumpe) 1,5 I/h {utan att bransledoseringspumpen kopplas pal.
Capacity of fuel circulation pump min. 1.5 I/h (without fuel Débit d'alimentation de |a pompe de circulation min. 1,5 I/h
metering pump operating). {sans adjonction de pompe de dosage de carburant).
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