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STORUNGSSUCHE

19/1514a

Zur brannstoffseitigen
Stirungssuche mul
Geblasemotor laufen,

Storknopf des Uber-
hitzungs-Sicharungrauio
matan drickan. Lber-
hitzungssicherung und
-schalter Gberprifen, gaf
Th al

i = Nein Mai
Heizung (Nach Thermaschalter aus Lufimagnatventil prifen i
lauf} schaltet | H Tt e Steuargerdt a h Gyt. austauschan, —
nicht ab. jetzt in Ordnung? Heizung jetzt in Ordnung?

Nein -
B
-
Brennstofiordermenge su MNain
gering? Messan bei #
Wirmestrom Grofb”
. Ja| (ziehe Kontrollwerte|
5 Warbirannug luft- ad. MNain .
Heizung rulit At;:;a::ror:rnif b Bel Wanmestrom | GroB"
und qualmt. oder verdammit? » muf das Luftmagnet-
Gagf. reinigen ventll gedfinet sein.
Impulsgeber prifen (siahs
Kontrollwerte| gof. aus-
tauschen
Y
& s
a 3 Ja .
Warmastrom Arbsitel das Gerdt bei Heiziuftkanale verdammt BN B'“.""";"g"'d“"“e"ge 2 floth
{Heizl g) Wirmnestrom , God! 2 adur beschadigt? Gaf. &?;::‘?m“::,‘“gbeé. wishs P —1
i ordnungsgemai? reini st o ~Grok” [sishe
ungentgend, nungsg inigar-oder austatischan Kantrollwerte)
Ja
Brennstoffilter Topfsiet in
Batterle laden, ) der _Brenlnmoffdoa{erpumpe
Fanrzeugmotor starten Mator auwstauschan, rainigen/austauschen oder
Brennstoffdosierpumpe aus
tauschen
é MNein é Ja
Sicharungen in der Plus
und Pumpenlsitung Gber- Nain | Stevergerdt und Impuls
priifen, ggf. austsuschen, Ligt § T 2 geber prﬂfen! gal. aus-
bzw. Storknapfe dar Sicha- Motor? > tausehien. Bei Impulsgebern
rungsautornaten drockern. mit auswechseloarar Motorsi-|
cherung: Sicherung priten,

. * i ‘ Nein qgf. sustauschen. Bei

Heizung startet = winderholtam Ansprechen
i Liegt nach dem Ein- der Sich bI
nicht. A e Ja er Sicherung Gel > Asemotor

. 30,37 des Siel 4 I Lbutt der Motor nach auf freien Lauf priifen o 1
Heizung geht i dbstans 1O Ez\: ‘;1 vl T dem Einschalten? 4
von selbst aus, Spannung? Ja

VY Ja 1
Liegt Spannung am Zand- Ja Kerze herausschrauben, Nein
funkengeber und an den » kirisch hlieBan |plus, | a Zundfun ber prifen
Anschlissen der Glihzing L minus Hochspantung). st gaf. oustauschen
kerze? Zindfunke vorhanden?
Ja
4 Y Nein
Ja
' [ Liegt am (mp - » }
= L wingang Spannung ant

Stauargoril Gbarpraten
gaf ausEuschen




Motordrehzahl Gber-
prufen. [Siehe Kontroil-
werte|. gal, Elektro-
motor gustauschen.

Impulsgeber priden {siehe
Kontrollwerte), ggf. aus-
tauschen
Brannstoffdosiarpumpe aus-

Austauschan.

Regetschalter prifen
Ggf. austauschen, *

Kontrollwerte bei Nennspannung

Thermoschalter Nachlaufzert . . . .

Ansprechzeit Sicherheitsschalter . .............

Drehzahl des Verbrennungsiuft-Geblasemotors

bei Nennspannung . ., ....., ... .. .. 3000 — 3650 U/min

Impulsgeber Frequenz
ke Heizleistung  Moll® o
ber Heizleistung ,Halb" . . ....... .. ......ca 3,6 Hz

Brennstotfverbrauchswerta siehe Seite 23

Achtung!

Bei Nichtzustandekommen der Flamme spricht nach ca.
3 Min, der Sicherheitsschalter an. Zur weiteran Stdrungs-
suche durch kurzes Aus- und Einschalten Sicherheits-
schalter loschen.

Ist die Glihzundkerze nicht die Storquelle, zur weiteren
Stérungssuche abklemmen,

Ist der Impulsgeber ausgefallen, (nur bai Impulsgeber ohne

hselk i 1erung) muf vor dem Austausch
des Impulsgebers der Gebldsemotor auf freien Lauf geprift
werden,

al

Bei Impulsgebern mit auswechselbarer Maotorsicherung, bei
wiederholtern Ansprechen ebenfalls Gablisemotor auf freien
Lauf pritfan.

Bekommit dis Brennstot -

\

Brennatofigrdenmenge zu

Bl Geriten mit Brennstof-
wimwalzpumpe, Firdarmangs

Impulsgeber austauschan.

Brennstoffieitung entlufien,
Brennstoffilter/ Topfsieb
sustauschen, Brennstolf-
pumpe austauschan

gering? Messen bei - dar B
3 . >
dosierpumpe Impulse? l:wm?lstmm JGrol” |sishe priten, gaf austalschen
omroilwerte}, Fiirdarmenge dor Brennsioft-
1.5k iahn‘e zugaschaitele
¥ Nein v Ja Boslsmimpel

* Nur ben Geraten die mil
Regelschalter ausgeristet sind.




TROUBLE SHOOTING

19/162a

Heater Na o
Replace temperature Check alr valve and
{dalayed blower switch. Is the heater i Replace control unit exchange if necessary. ls  [—fpp—ms
shut off) does not naw in order? heater now working?
switch off.
No
Too little fuel being No
pumped? Measure when
heating capacity set —p—
| @t “Full” |see check
Combustion air pipe or N The sclencid air valve valugs)
Heater smokes axhaust pipe fouled or . must be opened whaen
and soots. clogged? Clean if = the heating capacity is
NECESSary. sat at “Full*
Check pulse generalor {see
chack values|, replace if
nacessary
B Yes
Yas No Toe little fuel being Nea
Insufficient Does the heater operate Return air ducts clogged pumped? Measure when |
£ carractly in the “Full® Je- or ged? Clean or e - heatin, ity set —
heating g cap '
setting? place it nocassany. at “Full" {see check
valuas).
Yes
Claan/rapiace fus
Charge battery or starl filtgr/cup sieve in the fuei
drive motar. Renlase mater mietaring pump, or replace
fual matering pumie,
A No A Yes
Chegk fuse in tha Check control unit and
positive and pump lines, No pulse generator. Replace if
replace if necessary, Is thare voltage at the 2 necassary, Check fuse in
ar press reset butons mator? Ll pulse g 5 with
af automatic fuses replacesble mator fuse.
Replace if nacessary.
é o ‘ No Check blower mator for free
Heater does not running if the fuse mels
ianite: Is the voltage at tarminals Yes repaatedly.
30/31 or the contral unit s Does motor mn whan 7
Heater goes out ot lagst 10,5 or 21 V after L= switched on? g |
H
spontaneously. syitching on? Yes
W ves l'
Is the power supply Yas | Serew out the plug. Con- No .
reching the ignition spark 2 nact up electrically (posi- Ghiashsiguition spak
L L ; replace

generator and the glow/
Ignition plug cannections?

tive, negative - high vol
tagal. ls thare sparking?

if nocessary

Y no

Repiace control unit,

Blawer mator must run
when fault tracing on fuel
side.

e
-

Press resel bution of
autormatic thammal
fuse. Chiack tharnal
fuse and swritch. Replace
it negessary. Check
temperature swlch ancd
eantrol wnit Aaplace o
NBGESEAY

|5 thiere vollage &t pulse
genarator input?

Az




Check motor speed
{see check values).
Replace alectric motor
If necessary.

Check pulse ganerator [see
Check Values), Replace if
NECESSary,

Check re; switch,
Replagprthec. B

Check values at rate voltage

Temperature switch, delayed blower

a1 L R I e P T SR 90 — 150 sec.
Response time, safety switch .. ... ... approx. 3 min.
Combustion air blower speed at

ke volbagl o e 3000 - 3650 rpm
Frequency, pulse generato

PRl SR e T 7 Hz

YHENT e s s e il e s e TR HE

For fuel consumption values, sse page 23

Important:

If the flame does not ignite, the safety switch tips after
app. 3 minutes. Cancel the switch before tracing the fault
by switching the unit off briefly and on again.

If the glowyignition plug is not causing the fault, disconnect
it betore checking further.

If the pulse generator has failed, chack befora it is
exchange that the blower motor can run freely,

If the pulse generator has fails to work (pulsa generatars
without replaceable motor fuse only), the blower must be
checked for free running before the pulse generator is
replaced.

In the cas of pulse generators with replaceable motor fuse,
also check blower for fres running if the fuse mefhts re-
peatedly,

Ara pulses reching fuel
metering pump?

Teo little fuel being
pumped? Measure when
healing capacity set

at "Full” (see check
valuas),

On units with fuel recireu-
lating purmp, check pump
delivery rate and exchange
if necessary. Capacity of fuel

W Yes

purmgy rnin. 1.5 1
|without fued metering pump
operating).

Replace pulse generstor,

Blead fual line, repisce
fuel filter/cup siewe,
replace fuel pump.

"Only on units equipped
with regulating switch.




FELSOKNING
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A
" Ne| 5 Nej
Vérmaren (efter- Byt tarmostrimstallaren i Prijva fuftventilen. Byt
blasningen) star I v nu i ardning? s Siyrar wid hahav. Ar vBrmaren e
& ifran nw i ordning?
Ar den tillforda brinste- Nij
miéngden for liten? Mat e
vid viirmestekl “stor”
" Ja| (se kontrollvarden)
- Ar farbriinningsluft-eller Nej Vidva Hekt “stor ¢
Sot- ach rok- gasrd oller g 10 ‘!"”I"“Is" kil =
bildning. fordammade? Rengorss - '""5‘; i
om 53 behdvs. NEUEOEP
Koentroll av impulsgivare
{ae kontrolldata). Uthyta
wid behov.
o |
Iy
& Ja
Astistar appaiaten Ja Ar varmiuftskanalerna Naj Ar dan tillforda bransie- Nej
T e % ) - iganstoppade ellar . méngdan for liten? Mt '
Otillracklig effekt. f!' I "":;'tj;, - skadade? Rengor eller L vid varmaeffakt “stor” =9
oL byt vid behoy. (se kontrollvarden, |
v Ja
Rengar/byl ut bransle -
B fadd; 5 filter/sil | brénste-
E:E‘IB: E:j s 'w‘lpll Motor bytes ut doseringspumpen eliar
SEnEs lomnndmotor byt ut bransledaserings-
pumpen.
Nej é Ja
Sikringen | PLUS-ledningen Sf\rmmmnlne‘ ach '-;'!pulu
2 " givara kontrolioras. Byles ut
Sy p i o | | B e e
SN 5 Fa pi g vid [ oth i O nésd
behibvs. Apparaten frﬁn natarn? L whnidigh $ka e bylas ut Vid
kopplas oech kopplag in igen inpatsgivar med utkythar
Gér apparaten nu? miotorsakring ska-saknngen
provas. Om né: ot byt ut
™ Z Nej A Nej den. Om sikringen siie itrhn
Varmaren I T i ofta ska 1laktmolarm provas pi
: rekommer fter lillslag- i1 genomging 1
Hatar ) iy pa styr - Gar motorn efter . A
Virmaren stannar kldmmer 30-31 minst 10,5 Lo tillslagning? i
% s : 7
av sig sjilv. resp. 21 V spanning Ja
4" Ja |
— " d Ja Stift skruvas ut. Elekirisk- Nej
EEEHr S8 TITTE. s anshutning (plus, minus, - Tandgnistgi kantral-
gt ach glid 4 > f

stiftets anstutnmgar?

higspénning). Forekom-
mer tindgnistal

leras. Bytes ul vid behow.

V¥ Nejp

Styranordningen bytes ut.

.
Lt

Tryck in stormingsknappen
pé dvarhettm ngs-sikrings
tomaton. K et

Fér sikning av sthrmngar-
pé branslasidan skall
biasmingsmotarn ga,

hetningesikring och
brytare. Om nodvinchgt byt
ut dam. | fenmo-

Forekommer spanning vid
impulsgivarens ingéng?

Y&

brytire, styrendet. Om
nédviindigt byt ul dam.

MNaj
dl-
<
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Motorarvial kontrolleras
19 kontrolivirden). Byt
ut elektromotor vid
behov.

(£ |- Om
wandigt ska den utbytas,

Kantrollera impulagivaren

Reglerngsstidlare kon-
trolisras. Bytes ul vid
bahov.”

Kontrolldata vid méarkspénning

Termostrémstallarens efter-
blasmingstid ... ... .. S
Sakerhetsskyddets utlbsningstid .. ... ... ..
Forbranningsluftiiaktens vandal
vid markspanning .. ..o ee ... 2000 — 3600 v/min
Impulsgivarens frekvens
vid “full® varmesffekt ., . .
vid “halv" varmeeffekt . _

90 - 150 sek
L. 3 min

S
35 Hz

Bransleforbruksvarden se sida 24,

Obs.!

Om l4ga ] astadkommes sker sdkerhetsstillarens reaktion
efter omkring 3 minuter. Fér fortsatt sékning av storningar
slackes sdkerhatsstallaren genom kort frinslagning och ny
tillslagning.

Om glidstift ] &r stérningarnas kalla skall lossande ske fér
fortsatt sekning av stérninger.

Vid bortfallande av impulsgivare bér tire utbyte blasnings-
matorn kentralleras for fri gang!

Orn impulsgivaren inte fungerar (endast vid impulsgivare utan
utbythar motorsakeing), maste flaktmotorn prévas pa fri
a dng innan impulsgivaren utbytes.

Vid impulsgivare med utbytbar motorsakring, ska dven dér
flaktmotorn prévas pa i genomgang om sikringen ofta sthr
ifran.

Erhaller |

Ja

Ar den tillférda brénsle-

pumpen impulser?

gden for liten? Mt

vid varmesffekt “stor”
(sa kantrellvérden).

Vid apparater med brinsie-
carkulaticnapump kontrolleras

A 4

kulations pumpen
uppfordringsrmsngd. Bytes ui
il behiw, Britnslecickulations-

Y Nej

Ja

Byt impulsgivare.

Ventilera bransie-
Tedningen, byt ul brinshe-
filtar/sil, byt ut bransle-
BT EEn

miingd
minat 1,8 Ith jutan atl branste
dnsanngspumpEn kopplas Bl

“Endast vid apparater, som dir
utrustade med regieringastiliare




DETECTION DES

PANNES

Le chautfage Aemplacer le theomo Non Contraler |a valve d'sér
{marche par rupteur. L'appareil de Remplacer e coffret de tion et la changer au be
inertie) ne e e el il mainte- oommande aulomatique. soin Le chautfage estil
sarrdte. pas nant an ordre? maintenant en ordre?d
L'alimentation en carburant
est'alle trop faible? Mesurer
pour le flux dair chaud
- “Fort™ {se reportdr aux
Les luyaux d'air de combus-| En cas de réglage du Oull
" : on valeurs de controle),
Le chauffage tion ou (évacutation des gaz fiux d'air chaud “Fort”, ds contrdle]
fume et dé biriilés sont-ils &5 ou I valve é
de la suie. obstruds? Les nattayer au preumaticue doit &ra
besoin aLvarts.

- Contrbler I'émetteur d'im
pulsions (voir valeurs dis
contrille prescrites]. Au
besoin I8 remplacer.

B Oui
La puissance L'apparedl forctionne-t-it Oui Les canaux d'air de chauff Non | atl'"I‘:";d;'O':.g'l;;’a;\'k:"r:?‘
du .. correctement sur la n age sont-ils col ou &n- i :IE b pd';ir gl gg L
Ecati - puissance de chauffags L dommages? Au besoin fes P;’:ﬂ,, i :ap“"m :a?_:i
ast insuffisante. Maximum™? natho u tes remplac
i RIBCET, valaurs de cantrile).
Dui
Mettoyer ou remplacer le
Recharger |a batierie, filtra on forme de pot du car
resp. lancer le moteur Remplacer la moteur lurant, dane |a pompe de da-
o wahigule, 3306, ou remplacer la pompe
oo dosage du carburant
é Non _é Oui
Venfier et |a cos sehéont Contriter o coftret da com-
remplncer bed coupecloouita du mante automatique st Femeitiur
célile positil at du cable da Non irmpulicia. e seruplacer
POMp R o respactivement La tansion arrive-t-alis |y e I A GORREEY KM T
iteiemi i dpihiie el - i.mm“ o Iemfllleu o nnlplllulnns
12 R @ ois pehéanl. les remploger
dclenghament des coupe Dans In cas des Bimetteurs dim
i aulornatigues. puslsinng svee coupe-circuit do
matair ramplagabbe, vérifier i
Le ehauffage ne 4 non A Non coupe-girgull. La cas schart, (@
" Une tension de 10,5 & 21 ¥ Oui "EE:;;"U En cas de "‘“:-“'?"‘
s'allume pas. i i it i GOBPE- GG
b aumoins erftve L alle s [ La moleur démarra-1-il vanfior-1a libv marchiidy motey
Le bornes 30,31 du coffret > Snrhe T ke Tt ot e | turbine
s‘arréte tout de commande sutomatique pres "'
apres I'enclenchemeant? Qui
seul.
Oui l
La tension arrive-t-elle au Oul | Davisser la bougie, la bran- | Non . s
distributeur d'allumaga [y cher [positit, négatif - haute - Contrdler le f:mbullaur
at aux bornes de labougie | 7 tension|. L'étincalle damar- [ 7 :u i g3
a incandescence? cage sa produll-elle? P
Qui
v ‘r Non
Remplacer & coffret de & La tension armiva-t-elle &
rommande automatique = ! F_nlrea da !
d'impulsions?
Enfoncer l& bouton de dérange
ment du coupa-ciroull duto
matique de surch auffe. Vérifier
e coupe-circ ot interrupteur
o Pour la recherche des de surchauffe, Le cos echaant MNon
g pannes sur alimentation les remplacar. Vartiar lo -
- en carburant e motaur Iharmo-ruptenr gt lo coffret o
& de turbine doit tourner de commuande. Le cas écheant
o] ies remplacer
8
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érnfier e ragime de rota
tian du motsur {voir va
valeurs de contrile pre-
soritas). Au besoin, rem-

placer le moteur élsctrigue,

Verifier |'émetteur
d'impulsions (voir les valeurs
de contréde). Le cas écheant,

te remnplacer,

Contriler la réguiateur,
la reamplacer au besomn.”

Valeurs de contr8le par tension nominale

Duree de la marche par inertig

du thermo-rupleur .. ... evs e e 80 - 150 sec
Temps de commutation de

disioncteur de séourité . ... ... .. ...
Vitesse de rotation de la turbine d'air

de combustion par tension

NOMHOEE 5 i ey e e " . 3000 - 3650 tr/mn
Frequence de ['émetteur d'impulsions

p. chauffage en puissance “Maxi* ... .........

p. chauffage en puwissance “Demi” . . .

.3 mn

Pour valeurs de consommation
de carburant, voir page 24

Attention!

Si la flamme ne se produit pas, le disjoncteur de sécurité
réagit aprés 3 min. environ. Pour poursuvre la recherche
des anomalies, réarmer la disjoncteur de sécurité en le coup-
ant puis en le réenclenchant immédiatament aprés.

Si la bougie a incandescence n'est pas la source de la
panne, la dabrancher pour poursuivre les recherches.

Si I'emetteur d'impulsions est défaillant, |l faudra - avant
de le remplacer — s'assurer que le moteur de turbine tourne
librement.

Si l'ématteur d'impulsions est défaillant, {seulement dans le
cas d'émetteurs dimpulsions sans coupe-circult de moteur
remplacable), | y a lieu de verifier la libre marche du moteur
de turbine avant de remplacer I'émetteur o' impulsions.

Dans le cas des émetteurs d'impulsions aves coupe-circuit
de moteur remplacable, il v a linu également de vérifier la
marche du moteur de turbing en cas de réactions répdtéas
du coupe-circuit,

La pompe de dosage de

Oui

L-alimentation en carburant
wst-glle trop faible? Mesurer

carburant recod-slie des
impulsions?

Y HNon

pour e flux d'air chaud
“Fort” (se raporter Bux
vatleurs de contrdlel],

Qui

Rempiacer I'émetteur
d'impuisions,

Purger 'air de fa conduite
de carburant, remplacar le
filtres en farma de pot du
carburant, remplacer la

pompe a carbarant

Y

St lib appareily sved o
culaleur de carburant, con
trtiker de bt du circubate:

#un besoln, rempiacer |e
clroulataur, Detit o' fllmen-
tation de la pompe de crouls-
Ao -mun, 1.5 L (8 sdjoncton
e pompe de dosage de
carburant)

“Uniguemant pour sppareils
aquipas d'un regulateur




SCHALTPLAN

CIRCUIT DIAGRAM
LEDNINGSSCHEMA
SCHEMA DE CONNEXIONS

-

D7L-Universal 12V 25 1431 00 00 00
24V 25 1432 00 DO 0O
D7L-Kompakt 12V 25 1433 00 00 00
24 V 25 1434 00 00 00

. Elektrischar Sehaltplan ohne Temperaturbagrenzer,

. Electrie circuit diagram without termperature limiter,

. Elektrisk fedringsschema utan termostat.

. Sehéma de connexions &lectrique sans thermo-rupteur.

12 briws - il
Frtiws -

B
2
H L
oy I |
NO
5 gl
| |
L
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I
12 ORISR Bl ¢
+o—— BB FH-25n roia B
R —— P — £l

kT

i ! Lo

g ]
/N | AR
Regelung:
=\oll-Halb-
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o
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D7L-Universal 12V 25 1431 00 00 00 1. Elektrischer Schaltplan mit Temperaturbegranzar.

24V 25 1432 00 00 00 1. Elettric circuit diagram with temperature limiter.
D7L-Kompakt 12V 25 1433 00 00 00 1. Elektrisk ledningsschema med termostat,

24 W 26 1434 00 00 0G0 1. Schéma de connexions électrique avec thermo-rupteur.

19,144
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Teileliste zu den Schaltplanen 5. 10/11 Detaljlista till Kopplingsschemor blad 10/11 |

1 Elektromotor 1 Eimotor
2 Gluhzundkerze 2 Glodtandstift ;
3 Kerzenvorwiderstand (nur bei 24 Volt) 3 Tandstift motsténd (endast vid 24 V)
4 Thermoschalter 4 Termostromstéllare
5 Temperaturbegrenzer {Zusatztail) 5 Termostat (extra utrustning) e
& Uberhitzungsschalter & Owarhettningsstréimstallare
7 Zindfunkengeber 7 Tandgnistebildare
8 Zindgebervorwiderstand [nur bei 24 Volt] 8 Tandgnistematstind {endast vid 24 V)
8 Uberhitzungssicherung (8 Amp.) 9 Overhattningssakring (B Amp.)
10 Brennstoffdosierpumpe 10 Branslepump
11 Brennstoffumwilzpumpe {nur fiir Kompaktgerat) 11 Brinslecirkulationspump {andast vid kompaktenhet)
12 Sicherung 16-Amp. 12 Sékring 16 A
13 Einschalter 13 Startreglage
14 Zugschalter 14 Dragstromstéllare
15 Steuergerit 15 Styrenhet
16 Impulsgeber 16 Impulsgivare .
17 Kontrollampe 17 Kontrollampa
18 Raumthermostat (Zusatzteil) 18 Rumstermostat (extra)
19 Zeitachaltuhr (Zusatztail) 18 Tidur (extra)
20 Verbrennungsluft-Magnetventil 20 Luftmagnetvantil
e L7 ]
Parts list for circuit diagrams page 10/11 Liste des pigces relatives aux plans de cablage feuille 10/11
1 Electric motor 1 Moteur électrique
2 Glow-spark plug 2 Bougie & incandescence
3 Series resistor for glow plug {24 V only) 3 Resistance an série de bougie (seulement pour 24 Volts)
4 Temperature switch 4 Thermo-rupteur
5 Regulating switch (additinal part) 5 Commutator de régulation {pigce complémentaire)
6 Safety thermal cutout switch B Interrupteur de surchauffe
7 Ignition coil 7 Excitateur d'allurnage
8 Saries resistor for ignition (24 V only) B8 Resistance en série pour bougie d'allumage
g Safety thermal cutout fuse (8 Amp.) (seulement pour 24 Volts)
10 Fue! metering pump 9 Coupe-circult de surchauffe (8 Amp.)
11 Fuel circulating pump (on compact medel enly) 10 Pompe de dosage de carburant
12 Fuse 16 Amp. 11 Pompe de circulation de carburant
13 On/off switch {pour exécution Kompakt)
14 Pull-out switch 12 Fusible 16 Amp.
15 Cantrol unit 13 Contacteur
16 Pulsar 14 Contracteur a tirette
17 Pilot lamp 15 Coffret de commande automatique
18 Room thermostat (additional part} 16 Emetteur dimpulsion
19 Time switch (additional part] 17 Lampe témoin
20 Ajr valve 18 Thermostat d'ambi {pigce i i)
18 Minuterie |piéce complémentaire)
20 Valve magnetique pneumatique
A Control “Vell-Aus” (full setting-off}
B Control “Voll-Halb” (full setting -half setting)
A Reglering Full-Fran
B Reglering Full-Halv
A Régulation "Fort-Arrét”
A Régulation "Fort-Moyen”
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CIRCUIT DIAGRAMS
KOPPLINGSSCHEMA
PLANS DE CONNEXIONS

D 7 L-Universal 12V 25 1480 00 00 00

18 fEe

152 ‘|‘
157 e
157 riws

HEP 5w

15 )
¥

Y ws

i
1157 br
ZE we

T
T
2D
| it 1

257

E
g

i
%

L Plus

4B

“Leitungsquerschnitt sishe
Technische Beschreibung

C 0wl M
L Plus +L Mirus =L il ®

13

R |



D7 L-Universal 24 ¥ 25 1481 00 00 00

Bungsiynsag ByISUYEe ]
ayais JpuyzsanbsBungay,

LI

TR G

_ ‘r|§_.”_ &

14




Guncioaseg syssiuyae) |_|m.w.|.m_

AUaIE HiLgsEnbsBunET, L R A Sdant
TR Ry - " SNUK =0
B Tk UM gy Mg TmE Y
9 i spns

I L
] wkn :
7
e esimmian T 2 ~
| =77 v 3 umd
_ - - IIIﬁI o
I | b—=l | S
- _..l E |
= + - o T
++h ; 7= e et o 2 I 0 1 A s oy 3
L h T“ ¥ ¥y yy Ko i)
u _ ( ﬁ 7
Bzl Wi
ara — M ;51
|ﬁ| Sm AT
E
7 .
alé o
//. i y 4
N
2}
|
_
88 88 Al
88 29 i
oG & i
88 88
oo O =
~r~ OO o
<+ = oo
L I Ry ]
NN
=2 2>
oe o
- LT
-] L4
1 1
-l -
~ ~
a (=]

15




24V 35 1483 00 00 00

D7L-K12V 251492 00 DO 00

Bungisiysseg syssiuyse|
ayeis JuyasmnbsBunye,

LR R LR L PR
* shuW 10" 0
nidltE Y

- P P
-
T
b I 0z I
| ikt @ L i
R
|
2 e e . | |
IS ___Hl-u 1||IrLJ,_ [ |
_ X = B e DN R
Do ke Jhied Gk
R I R me 7
p_n_Zr__ _ e ¥ 3
+5T z
_@Wu T :
e,
=
» R L o
(e £
splog el ||| 4 5
S i ey + %lnu‘r_ 2
t __. =
__ .|h“___.1.
5= p—— | .
® ILW.TKI i _
] _ \ﬁ T _” |1J._\n\~
\m{aibf A T =i
g _hlﬁn|l..lu = I _ |! __
i g = _
| lsg——" | |
| R [ = iy |
s Ll
,Im. “Tm..,lw.f
8l |
BT

16



REPARATURANLEITUNG

REPAIR MANUAL
REPARATIONSANEISNING
INSTRUCTIONS DE REPARATIONS

Heizgerat zerlegen, Ersatzteile sishe Ersatzteilliste.
Stripping heater, see spare parts list for spares,

Demontera varmare, reservdelar, se reservdelslista.
Démonter [‘appareil de chauffage, pour les piéces de
rechange, se reporter & la liste des pieces deétachées.

'
R P
e
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D 7L - Kompakt
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Teileliste

Heizgerat

Wirr her mit Ei

Brenner

Hutze vormn

Magnetventil fur Verbrennungsiuft
Brennstoftdosierpumpe
Kerzenvarwiderstand
Vorwiderstand 24 V for Zindspule
Zundfunkengebear

Hutze hinten

10 Thermaoschaiter

11 Glahzindkerze

12 Steuergerat

13 Impulsgeber

14 Uberstromschutzschaltar 0,4 A
16 Universalschalter

16 Aulenmantel vollst.

17  Elektr. Brennstoffumwalzpumpe
18 Uberstromschutzschalter 25 A
189  Hohrwinkel
Temperaturbegrenzer {Zusatzteil)

mca;‘a-qmm.b-wn—-@

20
e
1 Heater
2 Heat exchanger
3 Bumer
4 Reduction hood, front
5 Solenoid valve
6  Fuel metering pump
7 Senes resistor for plug
75 Series resistor for ignition coil
8 lgnition spark generator
5  Hood
10 Temperature switch
11 Glow spark plug
12 Contral umt
13 Pulse generator
14 Owerload protection switch
16  Unmiversal switch
16 Casing
17  Electric curculation pump
18 Overload protection switch
12 Tubing
20 Temperature limiting device |Accessories)

a

)
mm-«umm.bmm—-a <)

10
11
12
13
14
16
16
17
18
19
20

Varmare

Warmevaxlare

Briinnare

Framre huv

Magentventil

Bransledoseringspump

Far Knapplingsmotstand fiir tandstittet
Fér Kapplingsmotstand
Tandgnistgivare

Huy

Termostromstallare komplett
Gladtandstift

Styrenhet

Impulsgivare
Overstromkyddsstrimstallare
Universalstrombrytare i
Yttarmantel |
Elektrisk cirkutabionspump

Overstromikyddsstromstallare [
For

Temperaturbegrinsare (extra tillbehor)

Appareil de chauftage

Echangeur de chaleur

Brileur

Embont avant

Valve magnétique

Pompe de dosage de carburant

Résistance de bongie

Résistance en serie de bobine d'allumage
Distributeur d'allumage

Hotte

Thermo-rupteur

Bougie de rechauffage et d'allumage

Cofiret de commande automatique i
Contacteur -
Disjoncteur & maxirnum

Commutateur universel

Enveloppe extérigure

Pumpe électrique de circulation

Disjoncteur # maximum

Tuyan

Limiteur de temperature (Pidces complémentaires)

20



REPARATURANLEITUNG

REPAIR MANUAL
REPARATIONSANEISNING
INSTRUCTIONS DE REPARATIONS

N\

Brenner zerlegan, Ersatzteile sighe Ersatzteilliste.
Stripping the burner, see spare parts list for spares.
Demontera bramare, reservdelar, se reservilelslista
Demonter bruleur, pour les piéces de rechange, se

reporter a la liste des méces détachées. //P.g'

@
9

1 Brenner volist, 1 Brannare kemplett
2 Gebldserad 2 Fiakthjul

3 Elektromotor 3 Elmotor

4 Kupplung 4 Koppling

5 Brenner & Brannare

6 Zerstauber B Spridare

7 Verteilerlaiste 7 Kopplingssplint

1 Bumer, complete 1 Briler compl.

2 Impeller 2 Roue de turbine

3 Electric motor 3 Moteur élactrique

4 Coupling 4 Accouplemant

5 Bumer 5 Bruleur

6 Atemiser G Atomiseur

7 Distribution strip 7 Barette de connexion

21



REPARATURANLEITUNG

REPAIR MANUAL
REPARATIONSANEISNING
INSTRUCTIONS DE REPARATIONS

Ziondeinrichtung zerlegen, Ersatzraile sishe Ersatzteilliste.
Stripping the ignition unit, see spare parts list for spares,
Tandanordning: isrt agning, reservdelar, se reservdalslista
Dispositif d'allumage, demontage, pour les piécas de
rechange, se reporter & la liste des piéces détachées.

197148

®

Montageklappe
Kerzenvorwiderstand 24 W
Vorwiderstand fiir Zindfunkengebar
Talle

Tulle

Zundtunkengeber

oMW =

®

Installation panel

Senes resistor for plug, 24 V

Series resistor for ignition spark generator
Sleeve

Sleeve

Ignition spark generator

M mEWN =

o:&ra-w»—-@

Monteringsplatta
Stifts-forkopplingsmotstand 24
Farkopplingsmaotstand for tandgnistgivare
Genomtdring

Ganomféring

Tandgnistgivare

Valet da montage

Résistance en séarie 24 \ de bougie da réchauffage
Résistance en sarie de distributeur d'allumage
Passe-cable

Passe-cable

Distributeur d'allumage

mm-h-wro—-e

22
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BRENNSTOFFORDERMENGE MESSEN
MEASURING THE FUEL FLOW
BRANSLEMANGD: MATNING
MESURE DU DEBIT DE CARBURANT

A1\

M g der B fm
ACHTUNG: Brennstoffmessung nur bei ausreichend geladensr
Batterie durchfuhren, Am Steuergerat sollen wiihrend der
Messung mindestans 11 /22 V und héchstens 13 V26V
anliegen.

1. Vorbereitung

Elektrischen Anschluf an der Glihziindkerze kiemman,
Voltmeter an Klamme 30 (+] und 31 (-) des Steuerperites
anschlieffen, Stoppuhr bareitlegen. Brennstoffleitung vom
Heizgerst abziehen und in Mefiglas (Groke 25 mi) einleiten,
Heizgerat sinschaiten (Stellung ,Gro&") bis gleichmitig
Brennstoff gefordert wird. Jetzt ist die Brennstofflaitung

it of fuel g ¥

Note: Measure fuel only when battery sufficiently charged,
At least 11 V22 V and at rmost 13 V726 \ should be at
the control unit during measurement.

1. Praparation

Disconnect at glow spark piug. Connect voltmater to
terminals 30 (+) and 31 (-} of contor| unit, Prepare stop-
watch. Pull fuel line off heater and insert it into measuring
glass (size 25 ml). Switch on heater tim “Full” position] until
fuel is being pumped evenly. The tuel line is now filled

and frea of air. Switch off heater, empty measuring glass.

geflllt und entiiiftet. Heizgerat abstellen, Melglas entl X

L]

Messung

Heizgarat einschalten, sobald Brannstoff gefirdert wird,
Stoppuhr einschalten, elekirische Spannung an Voltmeter
ablesan, nach 1 Minute (oder 2 Minutan — grisfiers Ganaulg-
keit der Messung) Heizgerit wiader abschalten, Brannstoff-
menge ablesen,

w

. Auswertung

Im Diagramm bei dem betreffenden Heizungstyp von der
gemessenan Spannung sankrecht nach oben und von der
wihrand einer bzw. zwel Minuten gemessenen Brannstoff-
menga waagrecht nach rechts gehen. Der Schnittpunid
mult innerhalb der beiden Grenzkuren liegen. Liegt ar
aulerhalb, Dosierpurnpa austauschen.

T8

ekl St
. 1|j \
N [ S

A fiva

Voltmeter

Valtmeter

2. M i

Switch on heater as soon as fuel is being pumped. Start
stopwatch, read off voltage at voltmeter, after one minute
ir twi fir geater accuracy) switch off heater again. Read
off tuel quantity.

3. Evalation

In the diagram for the haatars concernad, go vertically
upwards from tha measured voltage and horizontally to
the right from tha fuel measured during one ar two
rinutes. The lines should intersact within the limit curves.
If not, change the metering pump.

!
1
1 12 13
22 24 26
Betriebsspannung [V]
Voltage [V]

23



54

Maétning av brinslemingd

Ot va: B "

dtningen kan bara genomforas nar
batteriet &r vl laddat. Under mitningen ska vid styrenheten
anslutas: minst 11 V/22 \V och higst 13 V/26 V.

-

. Foberedalse:

Kldmm av elektrisk anslutning Glddtandstift, Anstut en volt-
meter vid kldmma 30 (+) och 31 (-] pé styrenheten, ha att
ett tidtagarur tillhands. Dra bort bransleledningen fran
varmaren och stoppa ned den | ett matglas (storlek 28 mi).
Starta virmaren (1 lage “stor”) och lat den ga tills brénslet
strémmar {@mnt. Nu dr bransleledningen fylld och avluftad.
Sting av virmaran, 1om matglaset.

]

- Matning:

Hall matglaset | glédstiftshéd under matningen. Starta
wArmaren och, ndr brinsle tillforts, tdtagaruret; |&s av den
elektriska spanningen pd voltmatern. Stang av vrmaren
efter en minut (eller &nnu battre 2 minuter = ger storre
noggrannhet av matningen)! Las av branstemdngden.

L

Utvardering:

Pa diagrambladet f&r ktive varmare g&r man lodrétt
uppéat fran den aviista spanningen och vagratt &t hoger
fran den inorn 1 minut resp. 2 minuter uppmatta bransle-
mangden. Skarningspunkten madsts ligga inom de biagge
granskurvorna, Ligger den utanfor maste doser ingspumpen
bytas ut.

10 | iz

o L] .
(. an -: Voltmeter

Voltmétre
Tidtagur

Chrometre

LF)

Mesure de la consommation de carburant

Attention: N'opérer la mesure de consommation de
carburant gu'avec une batterie suffisamment chargée.

1l doit y avoir au coffret de commande au meins 11 V722 V
et au plus 13 V/26 V durant la mesura.

1. Préparatifs

Débrancher la liaison électrique sur bougie de rechauffage
et d'allumage. Raccorder le valtmétre aux bomes 30 (+)
et 31 {-) du coffret de commance, at préparer le chrono-
matre. Enlever la conduite & carburant de I'appareil de
chauffage et |'introduire dans I'éprouvette de mesure
{taille 25 ml). Mettre I'appareil de chauffage (sur position
“Fort”} en marche jusqu'a obtenir un debit régulier de
carburant est ainsi remplie st purgée. Arréter 'apparail de
chauffage et vider I'dprouvatte de mesure,

(]

Mesure

Tenir I'éprouvette de mesure & hauteur de la bougie durant
la mesure. Mettre I'appareil de chauffage en marche st
aussitdt que le carburant est débite, enclencher le chrono-
métre, relever la tension surle voltmétre, et débrancher de
nouveau |'apparsil de chauffage au bout de 1 minute (ou

2 minutes pour une plus grande précision de mesure),
Relever |la gquantité de carburant.

w

Evaluation

Sur e diagrammae relatil au type d'appareil de chauffage
concemeé, remonter @ partir de |a tension mesurée veticale-
ment vars lg haut, et & partir de fa quantité de carburant
refevée en une minute {ou deux minutes), aller horizontale-
ment & droite. Le point d'intersection doit se trouver
compris entre les deux courbes. Sile point se trouve en
dehors des courbes, remplacer la pompe de dosage.

X

13 [V]
26

N




D7L BURNER

1. CENTRE SUPPORT SHAFT

2. HOUSING

3. DISHED PLATE

4. SPACER

5. RADIAL DISC WHEEL x2

6. RADIAL DISC WHEEL x2

7. SPACER

8. LARGE HOLLOW RING SPACER
8. GASKET

10 11 12

8 6 9

10. RADIAL DISC WHEEL
11. SPACER x2

12. BEARING

13. FUEL ENTRY PLATE
14. GASKET

15. END PLATE

18, ATOMISER | SPRAYER

UNIT 25 1480 15 01 00

13

2 14 15 16 11 1 17 18

| SK. No.

DATE SCALE

Headlands Business Park,

o

Salisbury Road,

Ringwood, Hants, BH24 3PB.

(Y DESCRIFTION HE'D AP

|

Tel: 0425 480151

Eberspacher by 0425 480152

EBERSPACHER (UK) LIMITED

MILE

D7L BURNER UNITS
INTERNAL PARTS

DRAWN 2]

AC pC |PC/MPD| PC/MPD |26.11.92| NTS

SKETCH No. SKo0516

ALTERATIONS
FORM NO: 4/3/711
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D7L/D12L SERVICE SCHEDULE

VEHICLEREG: DATE:
Ebarsplcher
FLEET NO: SERVICE PERIOD:
1 MONTH & MONTHS [l YEAR
FLACH

1A

2A.

3A.

3B.

4A.

5A,

5B.

GA.

TA,

7B.

7c.

Remove glow plug and inspect for carbon build up or damage
1o heating coils. Clean and/or replace.

Clean fuel screen in glow plug port with a soft brass brush.

Check for blocked or damaged ducting and rectify or replace
as required.

Inspect intake and outlet grilles for blockages; also inspect
intake fan blades for any restriction.

Check electrical connections, including main 16 amp fuse
holder, for security, build up of verdi gris or corrosion.

Spray exposed electrics and in heater area (only where
applicable) with a proprietary sealer or anti-water spray.

Check heater box or enclosure for damage or water ingress
(only where applicable).

Check for blocked or damaged exhaust tube.
Check for blocked or damaged combustion air tube.

Test fire heater and check for correct operation, Does the air
solenoid valve open and close on full and half hear?

Check motor speeds:
(High = DTL = 3000 - 3650 RPM at 12/24V)
D12L = 4000 - 4400 RPM at 12/24V)

Check exhaust colour as a guide for carbon build up.

Inspect vehicle interior thermostat for adjustment and opera-
tion,

Check heater delayed shut down time, (90 - 150 seconds after
swilching off).

Check all fuel line and connections for security and abut-
ments; also make sure there are no fuel leaks,

Remove fuel metering pump filter and replace.

Remove all dirt and corrosion from fuel melering pump;
smear pump, including lucar terminals, with waterproof
grease or with water repellent spray. Are the correct rubber
boots fitted?

Check fuel metering pump for correct delivery of fuel as
shown on pages 23 and 24 in the DL, Troubleshooting and
Repair Manual and pages 17 and 18 in the D12L Trouble-
shooting and Repair Manual.

IMPORTANT: Please note the heater exchanger must be
replaced after 10 years of service.

© 000 0 00 0 00

® 00 0 0 00

FORM NOQ: 16/1/5/1




